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ELECTO MVM to wodomierz z obrotowym tłokiem do wody użytkowej wyposażony w innowacyjny elektroniczny układ zliczający 
z wieloprotokołowym modułem radiowym. Solidny, trwały, odpowiedni dla trudniejszych środowisk i typów montażu. Niski 
próg rozruchowy i szeroki zakres pomiarowy umożliwia precyzyjne rozliczenie zużycia. Duży wyświetlacz LCD ułatwia odczyt 
i udostępnia dodatkowe informacje dla użytkowników. 
ELECTO MVM oferuje maksymalną elastyczność w transmisji danych na krótkie i duże odległości z możliwością odczytu 
z systemów mobilnych i stacjonarnych.

CECHY
	� 	objętościowy wodomierz elektroniczny z obrotowym tłokiem
	� idealny do instalacji komunalnych i zewnętrznych
	� MID: R MAKS. 800
	� 	DN: 15÷40
	� atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny
	� 	obrotowy mechanizm zegarowy i stopień ochrony IP68
	� ponad 11 000 wartości historycznych (rejestracja danych)
	� zintegrowane radio w M-Bus, OMS i/lub LoRaWAN
	� 	antena zoptymalizowana w celu maksymalizacji zasięgu 
radiowego

	� bateria litowa o minimalnej żywotności 13 lat w trybie 
podwójnym (różni się w zależności od wybranej konfiguracji)

	� 	wykrywanie anomalii: podejrzenie wycieku, nadmiernego 
zużycia, przepływ zwrotny, zablokowany licznik i odwrócony 
licznik

ELECTO MVM
Elektroniczny wodomierz 
objętościowy

MODUŁY KOMUNIKACYJNE

Inteligentne rozwiązania 
pomiarowe
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OSIĄGI METROLOGICZNE

Średnica
mm 15 20

cale ½" ¾”

Q3/Q1 = R
Dotyczy pozycji montażowej Wszystko ≤ 800

MID standardowe osiągi*

Q3 m3/h 2,5 4

Q4 m3/h 3,13 5

R 400

Q1 l/h 6,25 10

Q2 l/h 10 16

Inne R dostępne na życzenie.

WYMIARY

Średnica
mm 15 20

cale ½" ¾”

Gwint cale G¾”B 1 B

L mm 165 130/190

H mm 120 126

h mm 37 44

B mm 89 92

DANE TECHNICZNE

Maksymalny dopuszczalny błąd pomiędzy Q₁ i Q₂ (wyłączony)
Maksymalny dopuszczalny błąd pomiędzy Q₂ (włączony) i Q₄

+/- 5%

+/- 2% przy temperaturze wody ≤ 30°C 
+/- 3% przy temperaturze wody > 30°C

Klasa temperatury T30, T50

Klasa czułości U0 – D0

Próg rozruchu l/h 0,5 1

Klasa straty ciśnienia ΔP 63

Ciśnienie pracy bar 16

Maksymalny odczyt m3 999.999

Minimalny odczyt l 1

Waga orientacyjna kg 0,89 1,116

Typowa krzywa błędu Schemat utraty głównej


