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TELMETRICstar

Elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania 
z odczytem radiowym 

PRECYZJA ROZLICZENIA
Dzięki zastosowaniu czujników temperatury o wysokiej rozdzielczości i dużej skuteczności odczytu (bez konieczności obecności 
lokatora w mieszkaniu), a także możliwości zapamiętywania wskazań we wszystkich lokalach tego samego, wcześniej 
zaprogramowanego dnia, rozliczenia są dokładniejsze niż te wykonywane na podstawie wskazań podzielników cieczowych. 
Cykl pomiarowy podzielnika powtarza się co 2 minuty.

DWUCZUJNIKOWY UKŁAD POMIAROWY STEROWANY MIKROPROCESOREM
Układ pomiarowy podzielnika składa się z dwóch czujników mierzących odpowiednio termperaturę grzejnika i pomieszczenia 
oraz układu mikroprocesowego, który analizuje wyniki pomiarów. Po spełnieniu warunków określonych w formie PN-EN 834, 
system inicjuje rozpoczęcie procesu naliczania jednostek.
Naliczanie jednostek odbywa się w zależności od różnicy temperatur pomiędzy grzejnikiem a otoczeniem; większa różnica 
skutkuje szybszym przyrostem jednostek.

ZWIĘKSZONY KOMFORT UŻYTKOWANIA – ODCZYT ZDALNY
Dzięki zastosowaniu transmisji radiowej odczyt podzielników może być przeprowadzony 
bez konieczności obecności lokatora w mieszkaniu. Nasz system odczytowy umożliwia 
użycie koncentratorów oraz automatyczne przekazywanie danych do serwera 
odczytowego. Administrator lub zarządca może w każdej chwili uzyskać dostęp do 
Systemu Informatycznego oraz do miesięcznych wskazań podzielników.

Jednocześnie każdy mieszkaniec może samodzielnie dokonać odczytu podzielników 
i sprawdzić prawidłowość otrzymanego rozliczenia. Samodzielny odczyt jest prosty 
i jednoznaczny – wszystkie informacje wyświetlane są na ekranie ciekłokrystalicznym 
(LCD). Podzielnik jest wyposażony w wydajną baterię, działa niezawodnie przez 
conajmniej 10 lat, bez potrzeby wymiany.

CECHY
	� odczyt zdalny bez konieczności wchodzenia do mieszkania
	� odporność na manipulacje poprzez zastosowanie podwójnego zabezpieczenia 
	� wysoka odporność na zakłócenia dzięki stałej samokontroli
	� automatyczne zapamiętanie wskazania na koniec zaprogramowanego okresu rozliczeniowego
	� unikalne oprogramowanie umożliwiające bezbłędne rozpoznanie okresu grzewczego

Inteligentne rozwiązania 
pomiarowe
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DANE TECHNICZNE
Metoda pomiarowa dwuczujnikowa

Wskazania wyświetlacza

•	 test wyświetlacza 
•	 numer podzielnika 
•	 wartość zużycia minionego okresu rozliczeniowego 
•	 liczba kontrolna 
•	 aktualna wartość zużycia

Autodiagnoza bieżąca autodiagnoza wraz z sygnalizacją stwierdzonych uszkodzeń, usterek bądź prób ingerencji

Zabezpieczenie termiczne stała kontrola wskazań czujnika temperatury pomieszczenia, samoczynne przełączanie na jedno-czujnikową metodę 
pomiarową przy zakłóceniach cieplnych

Rozpoznanie pracy grzejnika dynamiczna kontrola różnicy temperatur

Zakres temperatur stosowania średnia obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego od tmin =35°C do tmax=105°C, dla czujnika zdalnego do 125°C

Rozdzielczość czujnika temp. 0,03K

Wyświetlacz odporny na wysoką temperaturę wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD: 5 znaków + znak specjalny

Zasilanie bateria o przedłużonej trwałości 3,0V

Sposób realizacji pomiaru w pełni elektroniczny przy pomocy mikroprocesora

Nominalny zakres temperatury pracy czujników od 0°do 125°C czujniki temperatury sezonowane

Trwałość baterii 10 lat plus rezerwa

Materiał część przednia: poliwęglan; część tylna: aluminium;

Wymiary •	 wersja krótka: 100 x 37 x 29 mm 
•	 wersja długa (wymiana Optronic): 145 x 37 x 29 mm

Złącze komunikacyjne dwukierunkowe złącze optyczne do programowania podzielnika

Cechy charakterystyczne

•	 programowana data samoczynnego odczytu 
•	 kalendarz wewnętrzny uwzględniający lata przestępne 
•	 zapamiętane wskazania na koniec 14 ostatnich miesięcy 
•	 elektroniczna kontrola zamknięcia

Dopuszczenie C3.01 2003, Norma Europejska PN-EN 834

GWARANCJA WIARYGODNOŚCI DANYCH I ROZLICZENIA
Elektronika podzielnika, oprócz funkcji pomiarowych, pełni również rolę systemu nadzoru, skutecznie zapobiegając wszelkim 
próbom manipulacji. Oprócz tradycyjnej plomby mechanicznej, znanej z podzielników cieczowych, zastosowano również tzw. 
plombę elektroniczną, która rejestruje każdą próbę nieuprawnionego demontażu urządzenia. Informacja o takiej manipulacji, 
wraz z datą zdarzenia, zostaje zapisana w pamięci podzielnika i przesłana drogą radiową.

Podzielnik jest także zabezpieczony przed próbami manipulacji termicznej, mającej na celu sztuczne zmniejszenie ilości 
rejestrowanych jednostek. Dzięki temu każdy mieszkaniec może mieć pewność, że jednostki zużycia odpowiadają faktycznemu 
poborowi ciepła w budynku. 

Dodatkowo, proces radiowej transmisji danych jest chroniony przed nieuprawnionym dostępem – wszystkie komunikaty 
wysyłane przez podzielnik są kodowane.

KONTROLA POPRAWNOŚCI PRACY PODZIELNIKA
Każdy mieszkaniec może mieć pewność, że zamontowany w jego mieszkaniu podzielnik działa prawidłowo. Układ elektroniczny 
automatycznie przeprowadza auto-test podstawowych podzespołów co 8 minut. Prawidłowy wynik testu kwalifikuje podzielnik 
do dalszej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, urządzenie natychmiast sygnalizuje problem.


